Ogeborg

Skétselrdd - Textila golv

Regelbundet underhdll

For det dagliga underhallet rekommenderas en dammsugare med s.k.
borstvalsmunstycke. De roterande borstarna gér mattan ren pd djupet och haller
luggen snygg samtidigt som livsldngden pd mattan optimeras.

Vi reckommenderar dammsugare med Mikrofilter/ Hepafilter fér att hindra dammet
frén att virvla ut i rummet via utbldset. Ogeborgs textila golv har stddtestats med
borstvalsdammsugare och uppnatt Dammindexniva 5 (bdsta méjliga) enligt den
nordiska stddstandarden INSTA 800.

Instruktioner fér anvdndning av borstvalsdammsugare

e Kontrollera att borstarna dr rena och att pdsen inte ar full. Mikro-/ Hepafilter
byts enligt tillverkarens instruktioner.

e Dammsug mattan regelbundet. Hart trafikerade utrymmen vid entréer, i
gdngstrak etc. kraver stddning oftare.

e Arbeta metodiskt och lugnt - I&t dammsugaren géra jobbet!

Ogeborg erbjuder alltid en genomgdng av stddutrustning och stadrutiner vid stérre
projekt (6ver 300 kvm) genom egna medarbetare eller via samarbetspartners.

Se dven filmen med vdra skétselrdd pa youtube.com (sékord: Ogeborg)

En rutin for flackborttagning boér ocksa ligga med i det regelbundna underhdllet.

Fldckborttagning

Alla flackar ska om mdjligt tas bort omgdende. Anvénd en ren frotté- eller bomullsduk
(alternativt hushdllspapper) och tryck upp utspilld vatska. Spad eventuellt ut flacken
med lite vatten. Tryck igen. Upprepa tills flacken dr borta. En intorkad fldack ar alltid
svarare att ta bort. Ldgg en fuktig frotté- eller bomullsduk pa den torra flacken. Nar
flacken ar fuktig férsék att trycka upp smutsen (flacken).

Mindre flackar av kaffe, rédvin eller Iask tas bort med Ogeborgs fldckservett. Folj
instruktionerna pa flackservettens férpackning. Sug férst upp eventuell
overskottsvdtska med en ren handduk eller ofdrgat hushallspapper.

Vid storre flackar anvdnds vatrengoring med extraktionsmaskin eller ett skum foér
flackborttagning, beroende pa vilken matta det gdller. Kom ihdg att all
flackborttagning sker pda egen risk. Kontakta oss vid fragor eller for ytterligare
hdnvisningar.

Entrézoner

Optimalt dr att dessa zoner ska uppta minst tio steg och bestd av bade ett galler av
metall eller gummi och ddrefter en textil entrématta som suger upp fukt och smuts.
Ar entrézonerna utformade p& detta satt rdknar man med att 80-90 % av smutsen
stannar i entrén, vilket minskar kostnaderna foér évrigt underhall och samtidigt 6kar
golvens livslangd.
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Djuprengéring

Det periodiska underhdllet, dvs. djuprengéring av mattan kan goéras allt fran 1 gang
per manad till 1-2 ganger per dr, beroende pa trafik och nedsmutsning.

For att kontinuerligt minimera méangden smuts ar det ocksa viktigt att de
smutsfdngande entrézonerna &r ratt utformade. Se rubriken Entrézoner.

Det finns tva sdtt att djuprengéra en matta:

1.

En torrmetod ddr ett smutsabsorberande pulver férst borstas in i mattan for
att suga upp smuts. Ddrefter borstas pulvret upp igen, allt med en sarskild
borstmaskin. Denna metod rekommenderas dven fér vara textila plattor.
OBS! For Ogeborgs gethdrsmatta Tretford gdller endast denna torrmetod, d&
den inte fdr rengéras med vatten.

En vatmetod dar man anvander en extraktionsmaskin (vattendammsugare)
som tvattar mattan med avvdgd mdngd vatten och rengéringsmedel och
samtidigt suger upp det igen. Dock behdéver mattan en viss torktid efterdat.
Denna typ av rengdring bor darfér goras efter kontorstid, gdrna under en helg,
fér att mattan ska hinna torka helt.

Vattentemperaturen far inte éverstiga 40° C ndr det gdller ullmattor, som kan
krympa vid fér hég vdarme.

For ullmattor rekommenderas generellt metod 1,

dvs Torrengéring med absorbtionspulver, och vissa ullmattor, som t.ex.
Ogeborg Tretford, FAR alltsa inte vatrengéras pga sin komposition.
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